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LES RESEAUX D’ASSAINSSEMENT
1- Définition
[bookmark: _GoBack]D’après le dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, un réseau d’assainissement est un réseau d’évacuation des eaux réalisé pour objet de collecte, de traitement et de restitution au milieu naturel des eaux jugées insalubres ou gênantes. Il concerne essentiellement les eaux usées et pluviales, rejetés d’abord dans les rivières par un système de canalisation. Il est conseillé de traiter les eaux avant rejet[1].
Un réseau d’assainissement doit assurer le transfert de l’effluent dans les meilleurs conditions jusqu’au point de traitement sans porter atteinte à la sécurité des habitants, atteindre cette objectif exige une évaluation des eaux a évacuées, évaluation du degré de pollution et la détermination de la nature du rejet[2].
Le réseau d’assainissement peut-être individuel ou collectif. Le premier dit parfois autonome est possible lorsque la densité des constructions est faible, le deuxième est pour le cas opposé. 
La structure d’un réseau d’assainissement doit-être capable à assurer la continuité de l’écoulement dans des conditions optimales, elle est destiné pour recevoir les eaux uses et polluées par l’activité humaine (les eaux domestiques, les eaux industrielles…), les eaux pluviales et les eaux de ruissellement.
[image: D:\2-Activités de 'université\Année 2020-2021\VRD\Assainissement\zi.jpg][image: D:\2-Activités de 'université\Année 2020-2021\VRD\Assainissement\zh.jpg]
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Figure 2 zones industrielles
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Figure 1 
Zone d’haitation
)
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Figure 4
 Aires de stationnement
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Collecteur
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Figure 3
 Activités commerciales
)
2- Le Principe Des Réseaux D’assainissement
L’écoulement des eaux usées est généralement de type gravitaire (libre) sauf exception. Les conduites d’évacuation ne sont pas conçues pour être soumises à une circulation sous pression. Le tracé des réseaux est étudié de manière à permettre l’écoulement et le rejet de l’effluent le plus rapidement possible sans occasionner de nuisances au voisinage (mauvaises odeurs, débordement…etc.).
A cet effet il tient compte de plusieurs paramètres :
1- La localisation de la zone concernée (urbaine ou périurbaine).
2- L’implantation de la voirie.
3- La topographie du terrain
4- L’extension éventuelle des réseaux
5- La présence ou non des nappes phréatiques
6- L’économie globale du projet
7- La coordination avec les autres réseaux
8- Le positionnement des accès pour l’entretien.
Les servitudes nécessaires dédiées pour la réalisation d’un réseau d’assainissement sont fixées conventionnellement par une largeur qui ne dépasse pas les 03m avec une charge minimale de 0,60m étant prévue entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol.
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≥0,60m
)


 (
Figure 5 Servitude de charge minimale
)

3- Les Principe de base
Les réseaux d’assainissement sont étudiés selon trois grands principes de base :
3-1- Le système unitaire
Il permet de recevoir l’ensemble des effluents-eaux usées (ménagère, industrielles) et les eaux pluviales dans un même collecteur. 
Ses inconvénients portent sur :
· Le surdimensionnement causé par l’incorporation des eaux pluviales étant quantitativement importants.
· Par ceci, l’intégration de déversoirs d’orage soit obligatoire afin de rejeter les eaux excédentaires vers le milieu naturel.
3-2- Le système séparatif
Il comprend deux réseaux distincts, affectés chacun à un effluent spécifique. Les eaux pluviales sont rejetées directement dans le milieu naturel.
Le collecteur réservé pour les eaux usées ou pollués est connecté sur une station d’épuration. Son fonctionnement est amélioré par l’apport d’un réduit et régulier. Ce système impose deux regards de branchement par immeuble.
3-3- Le système pseudo-séparatif
Il combine les deux schémas précédents. La collecte des eaux de toitures s’effectué avec les eaux usées des immeubles. Seules les eaux de ruissellement de la voirie sont récupérées séparément. Ce système ne réclame qu’un seul branchement par bâtiment, il est aisé à réaliser, il est destiné beaucoup plus au zones périurbaines. Son premier avantage consiste à l’autocurage des canalisations en périodes de fortes pluies. Un autre avantage consiste à recueillir les eaux de toitures non polluées afin de les réutilisés par la suite pour l’arrosage des plantes, le lavage des voitures et pour des utilisations divers. 
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